ZALACZNIK NR 2

Zatozenia do kosztorysu naktadczego

na wymiane dzwigdbw osobowych o nr ewidencyjnym 3114001766 oraz 3114001583
zlokalizowanych w budynku mieszkalnym przy ul. Pieknej 51/53 w zasobach tédzkiej
Spotdzielni Mieszkaniowe;j

Parametry dZzwigdw istniejgcych (aktualnie oba dzwigi sg takie same):

1. Dzwig osobowy Q = 300 kg lub 4 osdéb, V = 0,6 m/s

2. Kabina zainstalowana w istniejgcym szybie: pomiar szybu nalezy do obowigzkéw
oferenta.
Dokumentacja archiwalna znajduje sie w administracji osiedla.

Po wymianie dzwig nr 1(3114001766) o parametrach:

1. Udzwig Q = ........... kg, 1 ........ oséb, liczba osdéb dobrana optymalnie do jak
najwiekszej powierzchni wewnetrznej kabiny.

2. Wymiary kabiny — dobrane maksymalne wymiary przekroju kabiny (podtogi) w stosunku
do wymiaréw szybu:

a) SzerokoSC .....ooviiiiii i
b) gtebokoSC ...
C) WYSOKOSC ..o
3. Predkos¢ V = 1,0 m/s — ptynnie regulowana falownikiem.
4. llos¢é przystankéw — 11
5. Drzwi przystankowe automatyczne, dwusegmentowe, o szerokosci 750 mm.

6. Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe, dwusegmentowe, o szerokosci 750 mm.

Po wymianie dzwig nr 2(3114001583) o parametrach —remont:

1. Udzwig Q = ........... kg, 1 ........ oséb, liczba os6b dobrana optymalnie do jak
najwiekszej powierzchni wewnetrznej kabiny.

2. Wymiary kabiny — dobrane maksymalne wymiary przekroju kabiny (podtogi) w stosunku
do wymiaréw szybu:

a) SzerokoSC .....ooviiiiii

b) gtebokoSC ...

C) WYSOKOSC ...
3. Predkosc¢ V = 1,0 m/s — ptynnie regulowana falownikiem.
4. llos¢é przystankéw — 11

5. Drzwi przystankowe automatyczne, dwusegmentowe, o szerokosci 750 mm.

6. Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe, dwusegmentowe, o szerokosci 750 mm.



Po wymianie dzwig nr 2(3114001583) o parametrach -zaprojektuj i wybuduij:

1. Udzwig Q = ........... kg, 1 ........ oséb, liczba oséb dobrana optymalnie do jak
najwiekszej powierzchni wewnetrznej kabiny.

2. Wymiary kabiny — dobrane maksymalne wymiary przekroju kabiny (podtogi) w stosunku
do wymiaréw szybu:

a) SzerokoSC ..o

b) gtebokoSC ...

C) WYSOKOSC ...
3. Predkos¢ V = 1,0 m/s — ptynnie regulowana falownikiem.
4. llos¢é przystankéw — 12

5. Drzwi przystankowe automatyczne, dwusegmentowe, o szerokosci 750 mm.

6. Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe, dwusegmentowe, o szerokosci 750 mm.



