ZALACZNIK NR 2A-1

Zakres rzeczowy

prac remontowych typowego dzwigu osobowego o nr ewidencyjnym 3114001583 zlokalizowanego w budynku
mieszkalnym przy ul. Piekna 51/53.

Po remoncie dzwig o parametrach:

Udzwig Q = ........... kg, lub liczba os6b dobrana optymalnie do jak najwiekszej powierzchni wewnetrznej
kabiny

Predkos¢ V = 1,0 m/s — ptynnie regulowana falownikiem

llo$¢ przystankéw — 11

Drzwi przystankowe automatyczne, dwusegmentowe, o szerokosci 750 mm

Zakres rzeczowy obejmuije:

1 Mozliwos¢é wyboru wystroju kabiny przez Zamawiajgcego oraz wprowadzenia nowoczesnych
rozwigzan technicznych.

2 | Wymiana prowadnicy kabiny i prowadnic przeciwwagi w szybie dzwigowym.
3 Wymiana tablicy sterowej na mikroprocesorowg ze sterowaniem zbiorczym w obu kierunkach jazdy
dla dwdch dzwigéw w grupie, z ptynng regulacja predkosci jazdy kabiny, z zastosowaniem falownika.

4 | Wymiana rozdzielnicy dzwigowej na spetniajagcg warunki normy PN/EN 81.20/50 z o$wietleniem
szybu i automatykg wentylacji oraz obwodu WLZ dla dZzwigu

5 | Wymiana kasety dyspozycji na antywandalowg, z pietrowskazywaczem elektronicznym i swietinym
wskaznikiem przecigzenia.

6 | Wymiana kaset wezwan na antywandalowa.

7 Montaz kaset jazd rewizyjnych.

8 | Wymiana ogranicznika predko$ci na spetniajgcy warunki normy PN/EN 81.20/50

9 | Wymiana linki ogranicznika predko$ci i lin no$nych.

10 | Wymiana kabiny na metalowg z blachy nierdzewnej lub innego materiatu alternatywnego, z drzwiami

automatycznymi z blachy nierdzewnej o szerokosci 750 mm, sygnalizacjg dzwiekowa i oswietleniem
awaryjnym, w wejsciu bariera Swietlna, lustro, barierka ze stali nierdzewnej, chwytacze kabiny
dwukierunkowego dziatania, montaz monitoringu w kabinie — kamera z urzgdzeniem rejestrujgcym na
2 tygodnie i podtrzymaniem napiecia do 2 godzin (UPS) oraz z monitorem 14cal w maszynowni.

11 | Wyposazenie w gong dojazdu kabiny do przystanku z komunikatem gtosowym.

12 | Wymiana instalacji oraz osprzetu w szybie — instalacja prefabrykowana z odwzorowaniem, w tym:

- kable zwisowi ptaskie
- wytaczniki krancowe i korncowe
- wytgcznik stop w podszybiu i kontakt obcigzki.

13 | Wymiana zespotu napedowego oraz kota linowego lub pasowego.

14 | Wymiana kabla zasilajgcego YKY 5x16mm?2 od rozdzielni gtéwnej budynku do maszynowni dzwigu
wraz z montazem zabezpieczenia przystosowanego do plombowania w rozdzielni gtéwnej budynku.

15 | Zapewnienie odpowiedniego uziemienia dzwigu lezy w gestii Wykonawcy,

16 | Zabezpieczenie przepieciowe instalacji elektrycznej a w szczegdlnosci zespotu napedowego wraz z
falownikiem

17 | Wymiana ramy kabiny — chwytacze rolkowe dwukierunkowe.

18 | Wymiana zawieszenia przeciwwagi — rama przeciwwagi z zawieszeniem i korekta ilosci klockéw.

19 | Wymiana drzwi przystankowych na automatyczne, dwusegmentowe, o szerokosci 750 mm,
malowane proszkowo.

20 | Montaz w kabinie dwukierunkowej fgczno$ci awaryjnej z serwisem dzwigowym.

21 | Wymiana zderzakéw w podszybiu.

22 | Montaz urzadzenia zjazdu awaryjnego do najblizszego przystanku i zjazdu pozarowego do parteru.

23 | Malowanie szybu i maszynowni oraz urzgdzen.

24 | Wykonanie pomiardw elektrycznych wraz uziomem ochronnym zgodnie z obowigzujgcg normg w
obecnosci inspektora Radostawa Kowalczyka oraz dostarczenie protokotéw pomiarowych zgodnych z
norma

25 | Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacyjnej i eksploatacyjnej, udziat w badaniach, w tym:
certyfikacja przez Jednostke Notyfikowang i Urzgd Dozoru Technicznego.

26 | Udziat w odbiorze dzwigu przez Urzad Dozoru Technicznego, w tym: certyfikacja na znak CE oraz
przekazanie go do eksploatacji uzytkownikowi.

27 | Dostarczenie dokumentu resursu na okres nie krétszy niz 20 lat.
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